Bewertung von Verkehrsflachen

Anlage 3

Bewertung von Verkehrsflachen in EUR/m? ersatzweise zu
Anschaffungs- oder Herstellungskosten |

- StraB3en -
Bewertung aus aktuellen Herstellungskosten
Bauklassen Splitt/
StraBenart nach Schwarz- Pflaster-
Beton wasser-
RStO 01
decke decke gebunden*
SchnellstraBen,
Isr;;j;;(tarr;esammel— Bauklassen
SV sowie | 60-100 50-75 55-70
stark belastete
und Il
Hauptverkehrs-
straBen
Normal belastete
Hauptverkehrs-
straBBen, Kreis- Ilund Il 60-100 50-75 55-70
straBBen,
IndustriestraBBen
Wohnsammel-
straBBen, Orts-
straBBen, Durch-
fahrtsstraBBen, lllund IV i i i Splitt: 10-40
Gemeindeverbin- 60-100 50-75 55-70 Wasser: 5-25
dungsstraB3en,
FuBgangerzonen
mit Lieferverkehr
AnliegerstraBen,
FuBgangerzonen Betonstein:
ohne Lieferver- oder Plat-
kehr, . itt: 10-
Kirchen-, Fried- v 40-60 ten: 3060 | OPitt: 10-30
35-75 Wasser: 5-25
hofs-, Schulwege, Natursteine:
landwirtschaftliche 90-150
Bewirtschaftungs-
wege
Gehwege; Betonstein:
befestigte Wan- oder Plat-
der- und Radwege i ten: i Splitt: 10-30
vi 25-40 35.75 20-40 | \asser: 5-25
Natursteine:
90-150

Angaben in EUR/m?

"Hinweis: Werte fiir Splitt oder wassergebundene StraBen hdherer Bauklassen sind ggf. analog der

Bauklassen IlI-1V zu bilden.




Bewertung von Verkehrsflachen in EUR/Ifd. m ersatzweise zu
Anschaffungs- oder Herstellungskosten Il

- Bord & Bankett -

Naturstein Beton

Hochbord 40-50 20-30

Tiefbord 30-40 10-20
Seitenstreifen. Insel Begleitgriin: 5-10; Betonsteinpflaster: 35-75
eftenstrelien, Inseln Schwarzdecke: 5-20 Wassergebunden: 45-60

Bewertung von Verkehrsflichen in EUR/m? ersatzweise zu
Anschaffungs- oder Herstellungskosten lll

- Parkplatze -
Fahrbahnbegleitende Taschenparkplatze (langs, quer, schrag) Kosten
Schwarzdecke 50-80
Betonsteinpflaster 35-75
Natursteinpflaster 90-150
Rasengittersteine 40-80

Bewertung von Verkehrsflachen ersatzweise zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten IV

- StraBenschéaden -
Korrektur-

Note Zustand faktor (in %)
1 »oehr gut” — es handelt sich um eine neu gebaute StraBe oder 100

eine StraBe, die keinerlei Mangel aufweist, der StraBenkérper

befindet sich noch in der Gewahrleistung des Herstellers
2 ,gut“ — diese StraBe weist keine Mangel auf, die Gewahrleistung 80

ist abgelaufen, evtl. Schaden fallen der Gemeinde zu Last
3 soefriedigend” — der StraBenkdrper weist kleinere Mangel auf, 60

deren Behebung ohne gréBere Probleme mdglich ist (Bodenwel-
len, kleinere Schaden an Pflaster oder Bitumen etc.), der Stra-
Benzustand hat kaum Einfluss auf die Benutzbarkeit

4 ,<ausreichend“ — der StraBenkoérper weist Mangel in gréBerer Zahl 40
auf, ihnre Behebung kann mittelfristig erfolgen (Schlaglécher, ge-
flickte Bereiche, beschadigte Borde etc.), der Zustand macht evtl.
MaBnahmen erforderlich (Tempolimit o. &.)

5 sgentigend” — der StraBenkérper weist Méngel in sehr groBer Zahl 20
auf, eine Behebung der Schaden ist mittelfristig nicht mdéglich o-
der unwirtschaftlich (groBe Schlaglécher, evil. durchtretender alter
StraBenbelag wie Pflaster, zerstdrte Borde und Bodenwellen), die
Benutzbarkeit der StraBe ist stark eingeschrankt

6 zungenigend” — der StraBenaufbau ist im eigentlichen Sinne nicht | 0 (Restwert ein
mehr vorhanden, der StraBenkdrper ist so stark beschadigt, dass Euro flr den
die Sanierung unbedingt notwendig ist, die StraBe kann als unbe- | gesamten Stra-
festigt eingestuft werden Benkdrper




Die hier angegebenen Werte beruhen auf einer Abfrage des SSG und des SLKT bei
ihren Mitgliedern.

Die angegebene Spannbreite setzt sich aus dem niedrigsten und dem héchsten Wert
der von den Kommunen zuriickgemeldeten Werte zusammen.

Sofern Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder durchschnittliche Anschaffungs-
oder Herstellungskosten fur die einzelne Kommune nicht mehr ermittelbar sind, soll
die Bewertung der StraBen zu einem Wert innerhalb dieser Spanne geschehen.
Zunachst mussen die StraBenart und die Oberflachenbeschaffenheit ausgewahit
werden. Ist dies nicht zu ermitteln, kann die Ausbauklasse als Richtschnur dienen.
Daraus lasst sich die Spanne fir den StraBenwert ablesen.

Bei der Festlegung des Werts fir den StraBenaufbau innerhalb der Spanne sind die
ortstblichen Verhéltnisse ausschlaggebend.

Die Werte in der Tabelle | (StraBen) umfassen die Nebenkosten sowie einen beidsei-
tigen Hochbord, Entwasserungsrinnen und StraBensinkkasten.

Der ermittelte Wertansatz aus den ortsiiblichen Herstellungskosten fir die StraBe ist
in Abhangigkeit des Zustands der einzelnen StraBe oder des Abschnitts mit einem
Faktor analog Tabelle IV (StraBenschaden) zu multiplizieren.

Mit demselben Korrekturfaktor ist auch die Restnutzungsdauer ausgehend von der
ermittelten Nutzungsdauer aus dem Entwurf der Abschreibungstabelle zu berechnen.
Aus dem Wert der StraBe und der Restnutzungsdauer kann sodann die Abschrei-
bungsrate ermittelt werden.

An sich setzt sich der Wert der StraBe analog dem von Gebauden aus dem Wert des
Grund und Bodens und des Bauabschnitts zusammen. Sie kénnen aber nicht ge-
meinsam aktiviert werden, da der Grund und Boden nicht abgeschrieben wird.

Far einzelne andere Verkehrsflachen oder —teile stehen die Werte in den Tabellen |
(Bord und Bankett) und Il (Parkplatze) zur Verfligung.

Bsp.: StraBe X, StraBenabschnitt 1 in Kommune Y (15.000 Einwohner)

Merkmale: HauptverkehrsstraBe; 1,2 km Lange; 7,5 m durchschnittliche Breite; asphal-
tiert; diverse Schlaglécher, Winterschaden, bereits mehrfach geflickt; Gesamtnutzungs-
dauer: 25 Jahre, ortsiibliche StraBenbaukosten = 80 EUR/m**

1.

2.

Ermittlung der Grundflache:
1200 m x 7,5 m = 9000 m?

Wertansatz fiir Grund und Boden

10 EUR x 9000 m® = 90.000 EUR

Wertansatz fir StraBe

80 EUR x 9000 m? = 720.000 EUR

Korrekturfaktor fir Wertansatz einrechnen (aus Tabelle suchen, Tabellenwert 0,4):
0,4 x 720.000 EUR = 288.000 EUR

Restnutzungsdauer (Korrekturfaktor 0,4)
25 Jahre x 0,4 = 10 Jahre

Der StraBenabschnitt wird mit 288.000 EUR sowie einer Restnutzungsdauer von 10 Jahren
bilanziert und ist jahrlich um 28.800 EUR abzuschreiben. Der Grund und Boden wird mit
90.000 EUR in dem dazugehdrigen Konto angesetzt.

*Hinweis: Anlage 3a (in Excel) enthélt einen Vorschlag fir ein Erfassungsformular. Es bietet sich an,
bau- und schadensgleiche Abschnitte oder auch Unterabschnitte einer StraBBe zu bilden.



